
 

 

 

Power Jet  

Acelerador ecológico de alta presión 

 

Dispositivo acelerador que aumenta la presión de salida de 
agua.  
 
Muy utilizado para tratamientos de hidro-acupuntura en 
balnearios, SPA y residencias de tratamientos termales.  
 
Basado en un impulsor de alta presión capaz de ejercer una 
presión superior a 15 bar a la salida del agua. Máxima potencia 
de fricción y arrastre. 
 
Incluye todo lo necesario para el conexionado a cualquier 
grifería, ya sean roscas de ½”, M24x1 o M22 x 1.  

 
Se puede conectar a  la salida de agua de los grifos, del flexo de la ducha, etc. su chorro de agua tiene un 
alcance de un metro. 
 
Muy utilizado también como desatascador de  desagües, lavabos, bidés, bañeras y fregaderos. Su 
utilización evita el uso de productos químicos y contaminantes. Se pueden fabricar bajo pedido, con 
longitudes especiales y emblistados. Garantía dos años. 
 

 
PRODUCTOS 

 
Power Jet acelerador ecológico de alta presión 

 Referencia Ø Boca Conexión 

 

RST1316 5,5 mm M24x1 - M22x1   1 ½” 

 

RST1318 9,5 mm M24x1 - M22x1   1 ½” 

 

 
 
 
 


